
Cera autobrillo
de alta resistencia

AcrilWax
AcrilWax

1. DESCRIPCION 
La Cera Acrílica Wassington es un excelente 
producto que realza el aspecto de los pisos, 
otorgándoles un brillo profundo, intenso y un 
acabado que se asemeja al efecto de 
"super�cie mojada". Su base acuosa posibilita 
ser aplicada sobre pisos de cemento, linóleos, 
cerámicos, graníticos, etc. Permite el 
relustrado exclusivamente con máquinas de 
alta velocidad (2000 rpm). Posee un buen 
poder antideslizante. Se recomienda 
especialmente para aquellos locales con 
servicio de mantenimiento continuo.

2. INSTRUCCIONES DE USO 
Previamente a la aplicación de cera, debe 
veri�carse el estado de los pisos.
• Pisos nuevos: Aplique una mano de Sellador 
Acrílico Wassington. Pasados 30 minutos, 
repita la operación. Luego aplique entre dos 
y tres manos de cera, dejando secar 20 
minutos entre mano y mano.

• Super�cies ya enceradas: Elimine las capas 
de cera acumuladas con el Removedor de 
Ceras Wassington. Luego, aplique dos manos 
de Sellador Wassington. 

  Deje secar 30 minutos. Finalmente, aplique 
entre dos y tres manos de cera, mediante 
trapo o mopa. Entre mano y mano, deje 
secar durante 20 minutos.

 3. PRECAUCIONES 
Lea atentamente el rótulo antes de usar el 
producto. 
Ante salpicaduras sobre la piel, lave con 
abundante agua. No ingerir. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

4. PRESENTACION 
Bidones de 5 litros.
Tambores de 60 y 200 litros. 

infowass@wassington.com.ar / www.wassington.com.ar

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• ASPECTO: Líquido
• COLOR: Blanco amarillento 
• AROMA: No posee 
• INFLAMABILIDAD: No in�amable
• DENSIDAD (25ºc): 1,02 - 1,04 g / cm3 

 •PORCENTAJE DE VOLATILES: 81,5 - 82,0 % 
• pH: 7,0 - 9,0
• COMPOSICION: Emulsión de ceras naturales 

y sintéticas, Polímeros acrílicos, 
Tensioactivos, Conservantes.

 Servicio Técnico
4488-4100/4105

Cera Acrílica
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